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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy przedmiar obejmuje przebudowe ul.Polnej od km 0+008 do km 0+775,40 (kilometraz roboczy) w m. Komaréwka Podlaska

Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje:

-wykonanie robét rozbiérkowych i ziemnych

-remont istniejgcej nawierzchni

-regulacja studzienek

-korekte nie normatywnych tukéw poziomych w planie,

-budowe chodnikéw,

-przebudowe i remont skrzyzowan, zjazdéw publicznych i indywidualnych,
--wykonanie oznakowania pionowego

-obsianie skarp

Podstawa opracowania:

Przedmiar rob6t sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego - Dziennik Ustaw 75/2005 pozycja 664.

Spis zatgcznikéw czesci obliczeniowej:

1.zestawienie dziatéw
2.przedmiar
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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 10
1.1|/D-01.01.01. CPV 45233000-9 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych oraz sporzgdzenie inwen- |1 1
taryzacji powykonawczej drogi
1.2|D 01.02.02 CPV 45112000-5 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej 2 3
1.3/D-01.02.04 CPV 45111000-8 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw 4 10
2|D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 11 12
2.1|D-02.01.01 CPV 45111000-1 Wykonanie wykopéw 11 12
3|D 03.00.00.ODWODNIENIE 13 14
3.1|/D-03.02.01a CPV 45231000-5 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych 13 14
4|D-04.00.00 PODBUDOWY 15 28
4.1/D-04.01.01. CPV 45111000-8 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza 15 16
4.2|/D-04.03.01 CPV 45233000-9 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 17 19
4.3/D-04.04.02b CPV 45233000-9 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 20 23
4.4|/D-04.05.01a CPV 45233000-9 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem 24 24
4.5|D-04.05.01b CPV 45233000-9 Podbudowa pomocnicza i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej |25 26
cementem
4.6|D-04.06.01 CPV 45233000-9 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem 27 27
4.7|/D-04.05.01b CPV 45233000-9 Podbudowa z kruszywa otaczanego asfaltem 28 28
5/D-05.00.00 NAWIERZCHNIE 29 34
5.1|/D-05.03.05a CPV 45233000-9 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna 29 29
5.2|D-05.03.05b CPV 45233000-9 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnaw- |30 30
cza
5.3|/D-05.03.11. CPV 45233000-9 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno 31 31
5.4|D-05.03.23a CPV 45233000-9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 32 34
6/D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 35 37
6.1/D-06.01.01 CPV 45233000-9 Umocnienie skarp, rowéw i Sciekéw 35 37
7/D.07.00.00.0ZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 38 40
7.1|D-07.02.01 CPV 45233000-9 Oznakowanie pionowe 38 40
8|D-08.00.00 ELEMENTY ULIC 41 46
8.1|D-08.01.01b CPV 45233000-9 Krawezniki betonowe 41 44
8.2|D-08.03.01 CPV 45233000-9 Obrzeza betonowe 45 46
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01. CPV 45233000-9 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentary-
zacji powykonawczej drogi
1/D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie in- |km
d.1.1 wentaryzacji powykonawczej drogi przy liniowych robotach ziemnych
w terenie ptaskim
0,7754 km 0,775
RAZEM 0,775
1.2 D 01.02.02 CPV 45112000-5 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
2|D 01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 10 cm  |m2
d.1.2
1080 m?2 1 080,000
RAZEM 1 080,000
3|D 01.02.02 |Zatadunek darniny uprzednio zmag.w hatdach do wywiezienia poza |m3
d.1.2 teren budowy sam.samowytad.
1080*0,10 m3 108,000
RAZEM 108,000
1.3 D-01.02.04 CPV 45111000-8 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
4|/D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wrazz  |m
d.1.3 tawg z utylizacjg materiatéw z rozbiérki
615,0 m 615,000
RAZEM 615,000
5|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych z utylizacjg materiatow |m2
d.1.3 z rozbiorki
11,0 m?2 11,000
RAZEM 11,000
6|D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z utylizacjg mate- |m2
d.1.3 riatow z rozbidrki
10,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
7|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych z utylizacjg materiatébw z  |m2
d.1.3 rozbiorki
4,0 m?2 4,000
RAZEM 4,000
8|D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z utyliza- |m2
d.1.3 cja materiatow z rozbidrki
15,0 m?2 15,000
RAZEM 15,000
9|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20 cmz utylizacjg |m?2
d.1.3 materiatow z rozbidrki
24,0 m?2 24,000
RAZEM 24,000
10/D-01.02.04 |Rozbidrka stupkéw do znakdéw wraz z demontazem tarcz znakow szt.
d.1.3 oraz z utylizacjg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 CPV 45111000-1 Wykonanie wykopow
11|D-02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane mechaniczniew |m3
d.2.1 gr.kat. lll z mechanicznym wbudowaniem w nasyp oraz zageszcza-
niem
15,5 m3 15,500
RAZEM 15,500
12|D-02.01.01 |Wykopy wykonywane koparkami w gruncie kat. Ill-1V z z wywozem |m3
d.2.1 samochodami samowytadowczymi na odktad
108,7 m3 108,700
RAZEM 108,700
3 D 03.00.00.0DWODNIENIE
3.1 D-03.02.01a CPV 45231000-5 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
13|D-03.02. Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej szt.
d.3.1|01a
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14|D-03.02. Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3.1/01a
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01. CPV 45111000-8 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem poditoza
15|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. Il pod warstwy |m2
d.4.1 konstrukcyjne
1380 m?2 1 380,000
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1.380,000
16|D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-IV na |m2
d.4.1 catej szerokosci
<zjazdy indywidualne>216,8 m?2 216,800
<zjazdy publiczne>56 m?2 56,000
RAZEM 272,800
4.2 D-04.03.01 CPV 45233000-9 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
17|D 04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw ~ |m?2
d.4.2 konstrukcyjnych bitumicznych (pod wykonanie w-wy wyréwnawczej)
4526,0 m?2 4 526,000
RAZEM 4 526,000
18|D 04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw  |m2
d.4.2 konstrukcyjnych bitumicznych (pod wykonanie w-wy Scieralnej)
4526,0 m?2 4 526,000
RAZEM 4 526,000
19|D 04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw |m2
d.4.2 konstrukcyjnych bitumicznych (pod wykonanie w-wy z kruszywa ota-
czanego bitumem)
22,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
4.3 D-04.04.02b CPV 45233000-9 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
20|D-04.04. Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnie- |m2
d.4.3/02b niu 0/31,5 grubosci 15 cm (zjazdy indywidualne)
216,8 m?2 216,800
RAZEM 216,800
21|D-04.04. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kru-  |m?2
d.4.3/02b szywem C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm grubos$ci 20 cm (zjazdy
publiczne )
56,0 m2 56,000
RAZEM 56,000
22|D-04.04. Ulepszone pobocza warstwg z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |m?2
d.4.3|02b C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm grubosci 15 cm
1290,0 m?2 1.290,000
RAZEM 1290,000
23|D-04.04. Ulepszone pobocza warstwg z destruktu grubosci 15 cm m2
d.4.3/02b
133 m?2 133,000
RAZEM 133,000
4.4 D-04.05.01a CPV 45233000-9 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
24|D-04.05. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cemen- |mz2
d.4.4/01a tem C1,5/2 o wytrzymatosci nie wiecej niz 4,0MPa ( z wytwdrni) ,pie-
legnacja przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubos¢ wars-
twy po zageszczeniu 15 cm ( chodnik)
, m?2 6,000
RAZEM 6,000
4.5 D-04.05.01b CPV 45233000-9 Podbudowa pomocnicza i ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej ce-
mentem
25|D-04.05. Wykonanie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o wy- m?2
d.4.5/01b trzymatosci nie wiecej niz 6,0MPa ( z wytwdrni) ,pielegnacja przez
posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm (zjazdy indywidualne)
216,8 m?2 216,800
RAZEM 216,800
26|D-04.05. Wykonanie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o wy- m?2
d.4.5|01b trzymatosci nie wiecej niz 6,0MPa ( z wytwérni) ,pielegnacja przez
posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 20 cm (zjazdy publiczne)
56,0 m?2 56,000
RAZEM 56,000
4.6 D-04.06.01 CPV 45233000-9 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem
27|D-04.06.01 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cemen- |m?2
d.4.6 tem C5/6 o wytrzymatosci nie wiecej niz 10,0MPa ( z wytworni),pie-
legnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 30cm (poszerzenia )
25,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
4.7 D-04.05.01b CPV 45233000-9 Podbudowa z kruszywa otaczanego asfaltem
28|D-04.05. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 oto-  |m2
d.4.7|01b czanego bitumem, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm (posze-
rzenia )
22,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
5.1 D-05.03.05a CPV 45233000-9 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna
29|D-05.03. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S z asfal- |[m2
d.5.1|05a tem 50/70 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm:
4526 m?2 4 526,000
RAZEM 4 526,000
5.2 D-05.03.05b CPV 45233000-9 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrdwnawcza
30|D-05.03. Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W |t
d.5.2/05b
328*2,50 t 820,000
RAZEM 820,000
5.3 D-05.03.11. CPV 45233000-9 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
31|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej |m?2
d.5.3 ogr.4cm-20 m3
500,0 m?2 500,000
RAZEM 500,000
54 D-05.03.23a CPV 45233000-9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
32|D-05.03. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowe kolorowej o gru- |m2
d.5.4|23a bosci 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm, spoi-
ny wypetnione piaskiem
10,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
33|D-05.03. Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych i publicznych z kostki bruko- |m2
d.5.4|23a wej betonowej, kolorowej, o grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. 3cm, spoiny wypetnione piaskiem
272,8 m?2 272,800
RAZEM 272,800
34|D-05.03. Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych, publicznych i chodnikéw do  |m?2
d.5.4|23a przetozenia (do regulacji wysokosciowej) z kostki brukowej betono-
wej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o Sredniej grubosci 8
cm, spoiny wypetnione piaskiem
93.3 m2 93,300
RAZEM 93,300
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 CPV 45233000-9 Umocnienie skarp, rowow i sciekow
35|D-06.01.01 |Plantowanie skarp w nasypie m?2
d.6.1
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
36|/D-06.01.01 |Dowiezienie humusu uprzednio zmag.w hatdach do powtérnego uzy- |m3
d.6.1 cia z transp.urobku na odl. 5 km sam.samowytad.
150*0,052*2 m3 15,600
RAZEM 15,600
37|D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 |m?2
d.6.1 cm.
150,0 m?2 150,000
RAZEM 150,000
7 D.07.00.00.0ZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D-07.02.01 CPV 45233000-9 Oznakowanie pionowe
38|D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $red.70 mm dla znakéw dro- |szt.
d.7.1 gowych wraz z zasypaniem dotéw i ubijaniem warstwami
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39|D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw odlaskowych szt.
d.7.1 (trékatny kategoria A )- folia odblaskowa typu 1
, szt. 3,000
RAZEM 3,000
40|D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw odlaskowych szt.
d.7.1 (okragty kategoria B - B-20 )- folia odblaskowa typu 2
, szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.01b CPV 45233000-9 Krawezniki betonowe
41|D-08.01. Ustawienie kraweznikow betonowych kolorowych o wymiarach m
d.8.1|01b 15x30cm na ptask na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wyko-
naniem ftawy z oporem z betonu C12/15 (0,09 m3/m)
225,0 m 225,000
RAZEM 225,000
42|D-08.01. Przestawienie wraz z regulacjg wysokosciowg kraweznikow betono- |m
d.8.1|01b wych o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z wykonaniem tawy z betonu C12/15 z oporem (zjazdy)
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
43|D-08.01. tawa betonowa zwykta z betonu C12/15 pod oporniki 12x25,(zjazdy) |m3
d.8.1]01b :
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150,3*0,033 m3 4,960
RAZEM 4,960
44|D-08.01. Ustawienie opornikow betonowych o wymiarach 12x25 cm bez taw " |m
d.8.1/01b wtopionych" na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy):
150,3 m 150,300
RAZEM 150,300
8.2 D-08.03.01 CPV 45233000-9 Obrzeza betonowe
45|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce ce- |m
d.8.2 mentowo-piaskowej , spoiny wypetnione zaprawg cementowg
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
46|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe koloru szarego o wymiarach 30x8 cm na podsyp- [m
d.8.2 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
107,5 m 107,500
RAZEM 107,500
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