GMINA KOMAROWKA PODLASKA UL. KROTKA 7, 21-311 KOMAROW-
KA PODLASKA

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101794L w m. Zelizna
od km 0+000 do km 1+231

INWESTOR : GMINA' KOMAROWKA PODLASKA

ADRES INWESTORA : UL. KROTKA 7, 21-311 KOMAROWKA PODLASKA

SPORZADZIt. KALKULACJE : JAN ZEREBIEC (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : 17.08.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

17.08.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



101794L Zelizna

PRZEDMIAR ROBOT

L Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p- | spec. wa
techn.
1 PODBUDOWA
1/D.01.01.0|KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1|1 0111-01 |trasa drég w terenie rowninnym ..
1.23 km 1.230
RAZEM 1.230
2|D.04.01.0/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha-|m?2
d.1)1 0103-03 |nicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
- od km 0+ 000 do do km 0+473,31 - 473,31mb * 3,70m =
1751,25m2
- od km 0+473,31 do km 0+493,31 - 20,00mb * (3,7m +
5,7m): 2 =94,00m2
- od km 0+493,31 do km 0+505,87 - 12,56m * 5,70m =
71,59m2
- od km 0+505,87 do km 0+525,87 - 20,00mb * (3,70m +
5,70m) :2 = 94,00m2
- od km 0+525,87 do km 1+143,24 - 617,37mb * 3,70m =
2 284,27m2
- od km 1+143,24 do km 1+163,24 - 20,00mb * (3,7m +
5,2m) :2 = 89,00m2
- od km 1+163,24 do km 1+231 - 67,76mb * 5,2m = 352,
35m2
- skrzyzowanie w km 0+274,65 - 20,00mb * 3,70m = 74,
00m2
1751.25+94.00+71.59+94.00+2284.27+89.00+352.35+ |m2 |4810.460
74.00
RAZEM |4810.460
3|D.04.08.0/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru-  |m2
d.1]5 0113-01 |bosci po zageszczeniu 12 cm
Krotnosé = 0.8
4810.46 m2 | 4810.460
RAZEM |4810.460
4|D.04.08.0/KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru-  |m2
d.1|5 0113-04 |bosci po zageszczeniu 8 cm
- od km 0+ 000 do do km 0+473,31 - 473,31mb * 3,60m =
1703,92m2
- od km 0+473,31 do km 0+493,31 - 20,00mb * (3,6m +
5,6m): 2 =92,00m2
- od km 0+493,31 do km 0+505,87 - 12,56m * 5,60m =
70,33m2
- od km 0+505,87 do km 0+525,87 - 20,00mb * (3,60m +
5,60m) :2 = 92,00m2
- od km 0+525,87 do km 1+143,24 - 617,37mb * 3,60m =
2 222,53m2
- od km 1+143,24 do km 1+163,24 - 20,00mb * (3,6m +
5,1m) :2 = 87,00m2
- od km 1+163,24 do km 1+231 - 67,76mb * 5,1m = 345,
58m2
- skrzyzowanie w km 0+274,65 - 20,00mb * 3,60m = 72,
00m2
1703.92+92.00+70.33+92.00+2222.53+87.00+345.58+ |m2 |4685.360
72.00
RAZEM |4685.360

NAWIERZCHNIA
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5|D.05.03.0|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2
d.2|5.b 0308-01 |towych o grubo$ci 4 cm (warstwa wigzaca)
- od km 0+ 000 do do km 0+473,31 - 473,31mb * 3,50m =
1656,59m2
- od km 0+473,31 do km 0+493,31 - 20,00mb * (3,5 + 5,
5m) : 2 =90,00m2
- od km 0+493,31 do km 0+505,87 - 12,56m * 5,50m =
69,08m2
- od km 0+505,87 do km 0+525,87 - 20,00mb * (3,50m +
5,50m) :2 = 90,00m2
- od km 0+525,87 do km 1+143,24 - 617,37mb * 3,50m =
2 160,80m2
- od km 1+143,24 do km 1+163,24 - 20,00mb * (3,5m +
5,0m) :2 = 85,00m2
- od km 1+163,24 do km 1+231 - 67,76mb * 5,0m = 338,
80m2
- skrzyzowanie w km 0+274,65 - 20,00mb * 3,50m = 70,
00m2
1656.59+90.00+69.08+90.00+2160.80+85.00+338.80+ |m2 |4560.270
70.00
RAZEM |4560.270
6|D.05.03.0|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2
d.2|5.a 0309-02 |towych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scie-
ralna)
4560.27 m2 | 4560.270
RAZEM |4560.270
3 OZNAKOWANIE
7|D.07.02.0|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3|1 0702-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8|D.07.02.0|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.3/1 0702-04 |gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
9 KNNR 6 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m |m
d.3 0703-01 |6 * 16,00mb = 96
96 m 96.000
RAZEM 96.000
4 POBOCZA TLUCZNIOWE
10|D.04.02.0|KNNR 6 |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mecha- |m?2
d.4|1 0104-03 |nicznie o gr.10 cm
1231,00mb * 0,75m * 2 = 1 846,50m2
1846.50 m2 | 1846.500
RAZEM |1846.500
11|D.05.01.0/KNNR 6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérnao  |m?2
d.4|2 0204-05 |gr. po uwatowaniu 10 cm (pobocza wzmocnione tlucz-
niem)
1846.50 m2 | 1846.500
RAZEM |1846.500
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