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w-wa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 15 cm

S�= 41 cm

w-wa z mieszanki związanej
cementem C3/4  6,0MPa 15 cm

w-wa ścieralna z betonowej
kostki brukowej 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

w-wa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,520 cm

S�= 51 cm

w-wa z mieszanki związanej
cementem C3/4  6,0MPa20 cm

w-wa ścieralna z betonowej
kostki brukowej8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:43 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
ZJAZDU PUBLICZNEGO

zjazd indywidualny zjazd publiczny 0,750,75
szerokość wg. planu syt.

i wykazu zjazdów
poboczepobocze

PRZEKRÓJ NORMALNY
na zjazdach indywidualnych i publicznych

Szer. zmienna

szerokość wg. planu syt.
i wykazu zjazdów
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Szczegół "F"
skala 1:10

Szczegół "G"
skala 1:10

Obrzeże betonowe
o wym. 8x30x100cm

Podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

Obrzeże betonowe
o wym. 8x30x100cm
Podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

Nr rys.
3.3
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1:50
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