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wzmocnienia nawierzchni ul. POLNEJ jak w Przekroju nr 1
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Szer. zmienna
Zjazd indywidualny

Szer. zmienna
Zjazd publiczny

w-wa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 15 cm

S�= 41 cm

w-wa z mieszanki związanej
cementem C3/4  6,0MPa 15 cm

w-wa ścieralna z betonowej
kostki brukowej 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

w-wa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,520 cm

S�= 51 cm

w-wa z mieszanki związanej
cementem C3/4  6,0MPa20 cm

w-wa ścieralna z betonowej
kostki brukowej8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:43 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
ZJAZDU PUBLICZNEGO
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Krawężnik betonowy drogowy
o wym. 15x30x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Ława z betonu C12/15
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Drogowy opornik betonowy
o wym. 12x25x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Ława z betonu C12/15

B C D E

Drogowy opornik betonowy
o wym. 12x25x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Ława z betonu C12/15
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