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KONSTRUKCJA CHODNIKA
8cm — kostka betonowa (z rozbidrki)

kraweznik betonowy 15 x 30
na fawie betonowej z oporem

7om podsypka cem. piaskowa 1: 4

KONSTRUKCJA JEZDNI

4cm — w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.

w—wa wyrdwnawcza w ilosci Srednio 75kg/m2 z betonu asfaltoweqo ACI6W wg WT2 z 2016r.

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

opornik betonowy 12 x 25
na fawie betonowej z oporem

4em

KONSTRUKCJA ZATOKI
8cm — kostka betonowa

kraweznik betonowy 15 x 30
na fawie betonowej z oporem

podsypka cem. piaskowa 1 : 4

20cm podbudowa z kruszywa famanego 0/62mm

10cm w—wa odsqczajgca z piasku

Nazwa opracowania

Gmina Komardwka Podlaska
ul. Krétka 7, 21-311 Komaréwka Podlaska

Nazwa opracowania

PRZEBUDOWA ul. Benia

w m. Komarowka Podlaska
od km 0+000 do km 0+249

Temat rysunku

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Opracowat: Jan Zerebiec
21-300 Radzyr Podl.
ul.Powstari céw Styczniowych 17
upr. bud. nr LUB/0008/0OHOD/04

Data opracowania:
sierpien 2022

Skala:

1:50

Rys. nr

K-1



