PRZEKROJ NORMALNY
na zjazdach indywidualnych i publicznych

SZER. ZMIENNA

0,75 ZJAZD INDYWIDUALNY

ZJAZD PUBLICZNY 0,75

POBOCZE szeroko$¢ wg. planu syt.

i wykazu zjazdéw

szeroko$¢ wg. planu syt. POBOCZE
i wykazu zjazdow

2%

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

w-wa $cieralna z betonowej

kostki brukowej | & €M

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 cm

w-wa z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cs0/30 0 uziarnieniu 0/31,5 15cm
w-wa z mieszanki zwigzanej 15
cementem Csz/4 < 6,0MPa cm
YX=41cm

Szczegot "F"

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
ZJAZDU PUBLICZNEGO

w-wa $cieralna z betonowej

kostki brukowe;j

8 cm

3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

w-wa z mieszanki niezwigzanej

20 cm z kruszywem Cso0/30 0 uziarnieniu 0/31,5
20 w-wa z mieszanki zwigzanej
CM | cementem Ca < 6,0MPa
X=51cm

Szczegdt "G"

0,8

Obrzeze betonowe
o wym. 8x30x100cm

Obrzeze betonowe
o wym. 8x30x100cm

skala 1:70 skala 1:70
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Podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

Podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ
ZADANIA: od km 0+008 do km 0+775,40 (kilometraz roboczy)
w m. KOMAROWKA PODLASKA
INWESTOR: Gmina Komardwka Podlaska
RYSUNEK: Przekroje normalne Slk_"g'g: Ngg’s'
FUNKCIA Imig i Nazwisko / Nr uprawnien DATA PODPIS
! mgr inz. Piotr Gajewski
PROJEKTANT: upr. LUB/0178/PWOD/07 VIII 2020 r.



AutoCAD SHX Text
  6,0MPa

AutoCAD SHX Text
  6,0MPa


