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Przebudowa drogi gminnej nr 101782L Komar6éwka Podlaska - Wiski
od km 0+600 do km 1+738 odcinek dt. 1 138,00mb

Opis techniczny

PRZEBUDOWA DROGI GMINEJ NR 101782L
Woroniec — Brzozowy Kat od km 0+000 do km 2+400

1. Zakres planowanych robot

Poczatkiem przebudowywanego odcinka drogi w km 0+000 jest granica pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1103L, koniec opracowania w km 2+400.
Caty odcinek drogi objety przebudowg jest zlokalizowany na dziatkach nr 72 obreb
Woroniec oraz dz. nr 27 i 28 obreb Brzozowy Kat.
Istniejgca nawierzchnia drogi:
- od km 0+000 do km 1+350 nawierzchnia bitumiczna szer. 5,00m.
- od km 1+350 do km 1+545 nawierzchnia ttuczniowa szer. 5,00m
- od km 1+545 do km 2+150 nawierzchnia zuzlowa szer. 3,50m
- od km 2+150 do km 2+400 nawierzchnia gruntowa
Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcej nawierzchni oraz zwiekszone
wymagania wzgledem trasy zwigzane ze zwiekszajgcym sie ruchem pojazdéw
odcinek drogi objety opracowaniem wymaga przebudowy.
Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na
catym przebudowywanym odcinku drogi.
Konstrukcja poszczegdlnych odcinkéw drogi bedzie obejmowata nastepujgce zakresy
robot:
- od km 0+000 do km 1+350 wyréwnanie masa mineralno- bitumiczng w ilosci $redni
75kg/m2, warstwa Scieralna z masy min. bitum. Gr. 4cm, szerokos$c¢ jezdni 5,00m,
- od km 1+350 do km 1+545 warstwa gérna podbudowy z kruszywa 0/31,5mm,w-wa
gr. 10cm, 4cm — w-wa wigzgca z betonu asfaltowego, 4cm — w-wa Scieralna
z betonu asfaltowego, szerokos¢ jezdni 5,00m,
- od km 1+545 do km 2+150, konstrukcja nawierzchni jezdni jak wyzej przy szerokosSci
jezdni 3,50m
- od km 2+150 do km 2+400, 12cm — dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego
31,5/62mm, 8cm - gérna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm,
4cm — w-wa wigzgca z betonu asfaltowego, 4cm — w-wa sScieralna
z betonu asfaltowego przy szerokosci jezdni 3,50m
Przepusty pod droga:
- km 0+343 przepust betonowy sr. 60cm dt. 8,00m do odmulenia,
- km 0+857 przepust betonowy sr. 80cm do przebudowy na przepust z rur HDPE
$r. 80cm zakonczony rurami betonowymi ,kotnierzowymi”,
- km 1+481 przepust betonowy sr. 50cm do przebudowy na przepust z rur HDPE
8r. 60cm dt. 12,00m.
W miejscu wystepowania przepustow projektuje sie bariery ochronne U-1c dtugosci
2 x 16,00m.

W ramach przebudowy planuje sie wykonanie kompleksowej wymiany oznakowania
pionowego, oraz wprowadzenie nowego oznakowania na utwardzonym odcinku drogi.



Przebudowa drogi gminnej nr 101782L Komar6éwka Podlaska - Wiski
od km 0+600 do km 1+738 odcinek dt. 1 138,00mb

Charakterystyka techniczna

a) klasa techniczna —,L” od km 0+000 do km 1+500, ,D” od km 1+500 do
km 2+400
b) droga jednojezdniowa, dwa pasy ruchu, dwukierunkowa od km 0+000 do
km 1+500,
droga jednojezdniowa, z jednym pasem ruchu, dwukierunkowa od km
1+500 do km 2+400
c) przekroj szlakowy,
d) szerokosc¢ korony drogi; od km 0+000 do km 1+500 — 6,50m
od km 1+500 do km 2+400 — 5,00m
e) szerokosc¢ jezdni ; od km 0+000 do km 1+500 — 5,50m,
od km 1+500 do km 2+400 — 3,50m
f) szerokos$é¢ poboczy — 2 x 0,75m, wzmocnione mieszankg niezwigzang
kruszywa tamanego w-wa gr. 10cm,
g) spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny 2%,
h) spadek poprzeczny poboczy gruntowych — 8%
i) nawierzchnia bitumiczna:
warstwa wyrownawcza — srednio 75kg/m2 na istniejgcej nawierzchni
bitumicznej lub warstwa wigzgca gr. 4cm na podbudowie ttuczniowe;j
warstwa Scieralna - 4cm

3. Plan sytuacyjny

Na planie sytuacyjnym przedstawiono przebieg drogi w terenie.
Poczatek trasy , km 0+000 ( granica pasa drogowego drogi powiatowej nr 1103L),
szerokos¢ jezdni oraz poboczy, hektometry, opis zatamania trasy koniec trasy w km
2+400, planowane oznakowanie pionowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe, przy wykorzystaniu istniejacego spadku podtuznego
drogi oraz 2% spadkdéw poprzecznych oraz rowéw przydroznych.

Oczyszczenie oraz przebudowa istniejgcych przepustéw pod drogg przedstawionych
na planie zagospodarowania terenu.

5. Urzadzenia obce

W obrebie oddziatywania projektowanego odcinka drogi wystepujg nastepujace
urzgdzenia obce:

- kablowa linia telefoniczna, swiattowodowa,

- linia energetyczna napowietrzna

- wodociag

6. Zakres planowanych robot budowlanych polegajacych na wykonaniu w-wy
scieralnej nawierzchni bitumicznej oraz profilowanie i wzmocnienie
poboczy gruntowych w trybie art. 29 ust. 3 pkt.1d)

Opracowat

Jan Zerebiec
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PRZEBUDOWA DROGI GMINEJ NR 101782L
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1. Zakres planowanych robot

Poczatkiem przebudowywanego odcinka drogi w km 0+000 jest granica pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1103L, koniec opracowania w km 2+400.
Caty odcinek drogi objety przebudowg jest zlokalizowany na dziatkach nr 72 obreb
Woroniec oraz dz. nr 27 i 28 obreb Brzozowy Kat.
Istniejgca nawierzchnia drogi:
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- od km 1+545 do km 2+150 nawierzchnia zuzlowa szer. 3,50m
- od km 2+150 do km 2+400 nawierzchnia gruntowa
Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcej nawierzchni oraz zwiekszone
wymagania wzgledem trasy zwigzane ze zwiekszajgcym sie ruchem pojazdéw
odcinek drogi objety opracowaniem wymaga przebudowy.
Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na
catym przebudowywanym odcinku drogi.
Konstrukcja poszczegdlnych odcinkéw drogi bedzie obejmowata nastepujgce zakresy
robot:
- od km 0+000 do km 1+350 wyréwnanie masa mineralno- bitumiczng w ilosci $redni
75kg/m2, warstwa Scieralna z masy min. bitum. Gr. 4cm, szerokos$c¢ jezdni 5,00m,
- od km 1+350 do km 1+545 warstwa gérna podbudowy z kruszywa 0/31,5mm,w-wa
gr. 10cm, 4cm — w-wa wigzgca z betonu asfaltowego, 4cm — w-wa Scieralna
z betonu asfaltowego, szerokos¢ jezdni 5,00m,
- od km 1+545 do km 2+150, konstrukcja nawierzchni jezdni jak wyzej przy szerokosSci
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- od km 2+150 do km 2+400, 12cm — dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego
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Przepusty pod droga:
- km 0+343 przepust betonowy sr. 60cm dt. 8,00m do odmulenia,
- km 0+857 przepust betonowy sr. 80cm do przebudowy na przepust z rur HDPE
$r. 80cm zakonczony rurami betonowymi ,kotnierzowymi”,
- km 1+481 przepust betonowy sr. 50cm do przebudowy na przepust z rur HDPE
8r. 60cm dt. 12,00m.
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- od km 2+150 do km 2+400 nawierzchnia gruntowa
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wymagania wzgledem trasy zwigzane ze zwiekszajgcym sie ruchem pojazdéw
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- od km 0+000 do km 1+350 wyréwnanie masa mineralno- bitumiczng w ilosci $redni
75kg/m2, warstwa Scieralna z masy min. bitum. Gr. 4cm, szerokos$c¢ jezdni 5,00m,
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- od km 2+150 do km 2+400, 12cm — dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego
31,5/62mm, 8cm - gérna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm,
4cm — w-wa wigzgca z betonu asfaltowego, 4cm — w-wa sScieralna
z betonu asfaltowego przy szerokosci jezdni 3,50m
Przepusty pod droga:
- km 0+343 przepust betonowy sr. 60cm dt. 8,00m do odmulenia,
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$r. 80cm zakonczony rurami betonowymi ,kotnierzowymi”,
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8r. 60cm dt. 12,00m.
W miejscu wystepowania przepustow projektuje sie bariery ochronne U-1c dtugosci
2 x 16,00m.

W ramach przebudowy planuje sie wykonanie kompleksowej wymiany oznakowania
pionowego, oraz wprowadzenie nowego oznakowania na utwardzonym odcinku drogi.
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h) spadek poprzeczny poboczy gruntowych — 8%
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Opis techniczny

PRZEBUDOWA DROGI GMINEJ NR 101782L
Woroniec — Brzozowy Kat od km 0+000 do km 2+400

1. Zakres planowanych robot

Poczatkiem przebudowywanego odcinka drogi w km 0+000 jest granica pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1103L, koniec opracowania w km 2+400.
Caty odcinek drogi objety przebudowg jest zlokalizowany na dziatkach nr 72 obreb
Woroniec oraz dz. nr 27 i 28 obreb Brzozowy Kat.
Istniejgca nawierzchnia drogi:
- od km 0+000 do km 1+350 nawierzchnia bitumiczna szer. 5,00m.
- od km 1+350 do km 1+545 nawierzchnia ttuczniowa szer. 5,00m
- od km 1+545 do km 2+150 nawierzchnia zuzlowa szer. 3,50m
- od km 2+150 do km 2+400 nawierzchnia gruntowa
Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcej nawierzchni oraz zwiekszone
wymagania wzgledem trasy zwigzane ze zwiekszajgcym sie ruchem pojazdéw
odcinek drogi objety opracowaniem wymaga przebudowy.
Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na
catym przebudowywanym odcinku drogi.
Konstrukcja poszczegdlnych odcinkéw drogi bedzie obejmowata nastepujgce zakresy
robot:
- od km 0+000 do km 1+350 wyréwnanie masa mineralno- bitumiczng w ilosci $redni
75kg/m2, warstwa Scieralna z masy min. bitum. Gr. 4cm, szerokos$c¢ jezdni 5,00m,
- od km 1+350 do km 1+545 warstwa gérna podbudowy z kruszywa 0/31,5mm,w-wa
gr. 10cm, 4cm — w-wa wigzgca z betonu asfaltowego, 4cm — w-wa Scieralna
z betonu asfaltowego, szerokos¢ jezdni 5,00m,
- od km 1+545 do km 2+150, konstrukcja nawierzchni jezdni jak wyzej przy szerokosSci
jezdni 3,50m
- od km 2+150 do km 2+400, 12cm — dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego
31,5/62mm, 8cm - gérna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm,
4cm — w-wa wigzgca z betonu asfaltowego, 4cm — w-wa sScieralna
z betonu asfaltowego przy szerokosci jezdni 3,50m
Przepusty pod droga:
- km 0+343 przepust betonowy sr. 60cm dt. 8,00m do odmulenia,
- km 0+857 przepust betonowy sr. 80cm do przebudowy na przepust z rur HDPE
$r. 80cm zakonczony rurami betonowymi ,kotnierzowymi”,
- km 1+481 przepust betonowy sr. 50cm do przebudowy na przepust z rur HDPE
8r. 60cm dt. 12,00m.
W miejscu wystepowania przepustow projektuje sie bariery ochronne U-1c dtugosci
2 x 16,00m.

W ramach przebudowy planuje sie wykonanie kompleksowej wymiany oznakowania
pionowego, oraz wprowadzenie nowego oznakowania na utwardzonym odcinku drogi.



Przebudowa drogi gminnej nr 101782L Komar6éwka Podlaska - Wiski
od km 0+600 do km 1+738 odcinek dt. 1 138,00mb

Charakterystyka techniczna

a) klasa techniczna —,L” od km 0+000 do km 1+500, ,D” od km 1+500 do
km 2+400
b) droga jednojezdniowa, dwa pasy ruchu, dwukierunkowa od km 0+000 do
km 1+500,
droga jednojezdniowa, z jednym pasem ruchu, dwukierunkowa od km
1+500 do km 2+400
c) przekroj szlakowy,
d) szerokosc¢ korony drogi; od km 0+000 do km 1+500 — 6,50m
od km 1+500 do km 2+400 — 5,00m
e) szerokosc¢ jezdni ; od km 0+000 do km 1+500 — 5,50m,
od km 1+500 do km 2+400 — 3,50m
f) szerokos$é¢ poboczy — 2 x 0,75m, wzmocnione mieszankg niezwigzang
kruszywa tamanego w-wa gr. 10cm,
g) spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny 2%,
h) spadek poprzeczny poboczy gruntowych — 8%
i) nawierzchnia bitumiczna:
warstwa wyrownawcza — srednio 75kg/m2 na istniejgcej nawierzchni
bitumicznej lub warstwa wigzgca gr. 4cm na podbudowie ttuczniowe;j
warstwa Scieralna - 4cm

3. Plan sytuacyjny

Na planie sytuacyjnym przedstawiono przebieg drogi w terenie.
Poczatek trasy , km 0+000 ( granica pasa drogowego drogi powiatowej nr 1103L),
szerokos¢ jezdni oraz poboczy, hektometry, opis zatamania trasy koniec trasy w km
2+400, planowane oznakowanie pionowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe, przy wykorzystaniu istniejacego spadku podtuznego
drogi oraz 2% spadkdéw poprzecznych oraz rowéw przydroznych.

Oczyszczenie oraz przebudowa istniejgcych przepustéw pod drogg przedstawionych
na planie zagospodarowania terenu.

5. Urzadzenia obce

W obrebie oddziatywania projektowanego odcinka drogi wystepujg nastepujace
urzgdzenia obce:

- kablowa linia telefoniczna, swiattowodowa,

- linia energetyczna napowietrzna

- wodociag

6. Zakres planowanych robot budowlanych polegajacych na wykonaniu w-wy
scieralnej nawierzchni bitumicznej oraz profilowanie i wzmocnienie
poboczy gruntowych w trybie art. 29 ust. 3 pkt.1d)

Opracowat

Jan Zerebiec



