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Opis techniczny

PRZEBUDOWA DROGI GMINEJ NR 101783L
Walinna — Kreczki — Brzozowy Kat od km 0+000 do km 1+410

1. Zakres planowanych robot

Poczatkiem przebudowywanego odcinka drogi w km 0+000 granica pasa
drogowego drogi gminnej nr 101784L koniec opracowania w km 1+410.
Caty odcinek drogi objety przebudowg jest zlokalizowany na dziatce nr 821 obreb
Walinna.
Odcinek drogi objety przebudowg posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
4,50m - 5,00m

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcej nawierzchni oraz zwiekszone
wymagania wzgledem trasy zwigzane ze zwiekszajgcym sie ruchem pojazdéw
odcinek drogi objety opracowaniem wymaga przebudowy.

Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu poszerzenia do 5,00m na catej
dtugosci drogi oraz wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej.

Planuje sie wykonanie wyréwnania masg min. bitum w ilosci $rednio 75kg/m2 oraz
warstwe Scieralng gr. 4cm z betonu asfaltowego. Na poszerzeniach nalezy wykonac
podbudowe ; 10cm - podtoze wzmocnione 5MPa oraz 15cm podbudowa z mieszanki
kruszywa tamanego 0/31,5mm.

Pobocza szer. 0,75m zostang wzmocnione w-wg gr. 10cm kruszywa famanego
0/31,5mm

W ramach przebudowy planuje sie wykonanie kompleksowej wymiany oznakowania
pionowego.

Charakterystyka techniczna

a) klasa techniczna — ,D”

b) droga jednojezdniowa, dwa pasy ruchu, dwukierunkowa droga

c) przekroj szlakowy,

d) szerokosc korony drogi — 6,50m

e) szerokosc jezdni; 5,00m,

f) szerokos$é¢ poboczy — 2 x 0,75m, wzmocnione mieszankg niezwigzang
kruszywa tamanego w-wa gr. 10cm,

g) spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny 2%,

h) spadek poprzeczny poboczy gruntowych — 8%

i) nawierzchnia bitumiczna, warstwa Scieralna - 5cm

3. Plan sytuacyjny

Na planie sytuacyjnym przedstawiono przebieg drogi w terenie.
Poczatek trasy , km 0+000, szerokosc¢ jezdni oraz poboczy, hektometry, opis
zatamania trasy i tuku poziomego, koniec trasy w km 1+410, planowane oznakowanie
pionowe.
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4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe, przy wykorzystaniu istniejgcego spadku podtuznego
drogi oraz 2% spadkéw poprzecznych oraz rowdw przydroznych.

5. Urzadzenia obce

W obrebie oddziatywania projektowanego odcinka drogi wystepujg nastepujace
urzgdzenia obce:

- kablowa linia telefoniczna, swiattowodowa,

- wodociag,

- napowietrzna linia energetyczna

6. Zakres planowanych robot budowlanych polegajacych na wykonaniu w-wy
scieralnej nawierzchni bitumicznej oraz profilowanie i wzmocnienie
poboczy gruntowych w trybie art. 29 ust. 3 pkt.1d)

Opracowat

Jan Zerebiec



