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101783L Walinna

PRZEDMIAR ROBOT

L | Nrspec. |Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p- techn. wa
1 PODBUDOWA
1/D.01.01.01 |[KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
d.1 0111-01 |trasa drog w terenie réwninnym ..
1.41 km 1.410
RAZEM 1.410
2|D.04.01.01 |KNNR 6 |Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV na |m?2
d.1 0102-02 |poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
Krotnos¢ = 2
767.00 m?2 767.000
RAZEM | 767.000
3|D.04.05.00 |KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilos- |m?2
d.1 0111-01 |ci 20 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10
cm
767.00 m?2 767.000
RAZEM | 767.000
4/D.04.08.05 |KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2
d.1 0113-06 |bosci po zageszczeniu 15 cm
767.00 m?2 767.000
RAZEM | 767.000
2 NAWIERZCHNIA
5/D.05.03.05b |[KNNR 6 [Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minera- |t
d.2 0108-02 |no-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
(1 360,49mb * 5,00m + 29,51mb * 5,85m)* 75kg/m2 =
523,12 t
523.13 t 523.130
RAZEM | 523.130
6|D.05.03.05.a|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2
d.2 0309-02 |faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
6975.08 m2 16975.080
RAZEM |6975.080
3 OZNAKOWANIE
7|D.07.02.01 |KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3 0702-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
8|D.07.02.01 |KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.3 0702-04 |gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
4 POBOCZA TLUCZNIOWE
9|D.04.02.01 |KNNR 6 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m?2
d.4 0104-03 |nicznie o gr.10 cm
1410,00mb * 0,75m * 2 =2 115,00m2
2115.00 m2_ [2115.000
RAZEM |2115.000
10|D.05.01.02 |KNNR 6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna o |m?
d.4 0204-05 |(gr. po uwatowaniu 10 cm (pobocza wzmocnione ttucz-
niem)
1410,00mb * 0,75m * 2 =2 115,00m2
2115.00 m2_ [2115.000
RAZEM |2115.000
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