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101781L Stadion - zmieniony

PRZEDMIAR ROBOT

L Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. | spec. wa
techn.
1 PODBUDOWA
1/D.01.01. |KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1]01 0111-01 |trasa drég w terenie rowninnym ..
0,99 km 0,990
RAZEM 0,990
2 NAWIERZCHNIA
2|D.05.03. |[KNNR 6 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano- |t
d.2|05b 0108-02 |bitumiczng asfaltowg mechaniczne
od km 0+000 do km 0+990 - 990,00mb * 5,50m * 75kg/
m2 = 408,38 t
408,38 t 408,380
RAZEM 408,380
3|D.05.03. |[KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2
d.2|05.a 0309-02 |towych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scie-
ralna)
- od km 0+000 do km 0+990 - 990mb * 5,50m =5
445,00m2
5445,00 m2 | 5445,000
RAZEM |5445,000
3 ZATOKA
4|/D.04.01. |KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie m?2
d.3|01 0101-03 |kat. lI-VI na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow
193,00mb * 5,15m = 993,95m2
993,95 m?2 993,950
RAZEM 993,950
5|D.04.01. [KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha-|m2
d.3|01 0103-03 |nicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
993,95 m?2 993,950
RAZEM 993,950
6/D.08.01. |[KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z |m
d.3|01 0403-03 |wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowe;j
205 m 205,000
RAZEM 205,000
7|D.04.02. [KNNR 6 |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mecha- |m2
d.3|01 0104-03 |nicznie o gr.10 cm
193,00mb * 5,00m = 965,00m2
965,00 m?2 965,000
RAZEM 965,000
8/D.04.08. |[KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m?2
d.3|05 0111-01 |20 kg/m2, warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 10 cm
965,00 m?2 965,000
RAZEM 965,000
9|D.04.08. [KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru-  |m2
d.3/05 0113-06 |bosci po zageszczeniu 15 cm
965,00 m?2 965,000
RAZEM 965,000
10|D.05.03. [KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2
d.3|23b 0308-01 |towych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
965,00 m?2 965,000
RAZEM 965,000
11|D.05.03. [KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2
d.3|23a 0309-02 |towych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scie-
ralna)
965,00 m?2 965,000
RAZEM 965,000
4 ODWODNIENIE
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12|D.01.02. [KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych  |m?2
d.4|/04 0802-04 |gr. 4 cm mechanicznie
- rozbiérka nawierzchni w miejscu przepustu w km 0+542
1,50m * 5,50m = 8,25m2
8,25 m?2 8,250
RAZEM 8,250
13|D.01.02. |KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 |m?2
d.4|/04 0801-04 |cm mechanicznie
8,25 m?2 8,250
RAZEM 8,250
14|D.01.02. |KNR 2- |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80|m
d.4|04 31 0816- |cm
03
8 m 8,000
RAZEM 8,000
15|D.03.01. |[KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwi-|m3
d.4|03a 0605-01 |rowe
11,00mb * 1,00m * 0,20m = 42823
2,2 m3 2,200
RAZEM 2,200
16|D.03.01. [KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2
d.4|03a 0105-06 |ne recznie o gr.10 cm
11,00mb * 1,00m = 11,00m2
Krotnos¢ = 2
11,00 m?2 11,000
RAZEM 11,000
17|D.03.01. |KNR 2- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $r. 100 cm |m
d.4|03a 31 0605-
08
analiza
indywidu-
alna
11,00 m 11,000
. RAZEM 11,000
18|D.08.05. |KNNR 6 |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce |m
d.4/02 0606-03 |cementowo-piaskowej
6,00mb * 2 =12,00mb
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
5 OZNAKOWANIE
19|D.07.02. |[KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/01 0702-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|D.07.02. |KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.5/01 0702-04 |gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|D.07.05. |[KNNR 6 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m |m
d.5/01 0703-01
32 m 32,000
RAZEM 32,000
6 POBOCZA TLUCZNIOWE
22|D.04.02. |KNNR 6 |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m?2
d.6|01 0104-03 |nicznie o gr.10 cm(
990,00mb + 797,00mb) * 0,75m = 1 340,25m2
1340,25 m2 | 1340,250
RAZEM |1340,250
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23|D.05.01. |[KNNR 6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérnao  |m?2
d.6/02 0204-05 |gr. po uwatowaniu 10 cm (pobocza wzmochione ttucz-

niem)

1340,25 m2 | 1340,250

RAZEM |1340,250
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