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101784L Walinna PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 NAWIERZCHNIA
1

d.1
D.01.01.0
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym ..

km

0.286 km 0.286
RAZEM 0.286

2
d.1

D.05.03.0
5b

KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką
minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne
286,00m * 5,00m * 75kg/m2 = 107,25 t

t

107.25 t 107.250
RAZEM 107.250

3
d.1

D.05.03.0
5.a

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4
cm (warstwa ścieralna)
286,00mb * 5,00m = 1 430,00m2

m2

1430.00 m2 1430.000
RAZEM 1430.000

2 POBOCZA TŁUCZNIOWE
4

d.2
D.04.02.0
1

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane
mechanicznie o gr.10 cm
286,00mb * 0,75m * 2 = 429,00m2

m2

429.00 m2 429.000
RAZEM 429.000

5
d.2

D.05.01.0
2

KNNR 6
0204-05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa
górna o gr. po uwałowaniu 10 cm (pobocza
wzmocnione tłuczniem)

m2

429.00 m2 429.000
RAZEM 429.000

3 OZNAKOWANIE
6

d.3
D.07.02.0
1

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

7
d.3

D.07.02.0
1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

8
d.3

D.07.01.0
1

KNNR 6
0705-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokau-
czukową - linie segregacyjne i krawędziowe
ciągłe malowane mechanicznie
linia P - 12 - 11,00mb * 0,50m2 = 5,50m2
linia P4 - 20,00mb * 0,24m = 4,80m2
Razem 10,30m2

m2

10.30 m2 10.300
RAZEM 10.300

9
d.3

KNNR 6
0703-01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie
24 kg/m

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32258


