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sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje budowa miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie
skweru (budowa utwardzenia terenu, renowacja pomnika, budowa podswietlenia pomnika,
montaz malej architektury: fawki z oparciem, tawki solarne, tablice informacyjna, kosze na
$mieci).

Kolejnos$¢ wykonywanych robét:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano — montazowe
e roboty wykonczeniowe

Kolejnos¢ realizacji robot elektrycznych:
- wytyczenie geodezyjne trasy kablowych i punktow o$wietlenia w terenie,
- wykonanie wykopu pod kabel nn i szafke o§wietleniows,
- utozenie kabli nn
- podlaczenie kabla do zaciskow w ztaczu i na stupie po wytaczeniu linii i dopuszczeniu do
pracy przez PGE Biata Podl.,
- wykonanie pomiarow powykonawczych linii kablowej

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje si¢ w miejscowosci Komardéwka Podlaska.
Obecnie na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ istniejacy pomnik przeznaczony do
renowacji, , teren cze$ciowo utwardzony.

Teren w pozostalej czgsci porosniety jest zielenig niska i wysokg —trawniki, drzewa. Istniejgca
zielen wysoka o przypadkowej kompozycji i nieregularne;j.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE _MOGA _STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Gtowny
realizator inwestycji obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac¢ w szczegdlnosci:

e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy

e urzgdzenie skladowisk materiatow i wyrobow
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Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare i;c))frzél‘)y
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$é ogrodzenia
powinna wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na
placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i
ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne
dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ rgecznego przenoszenia cigzardw
nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny
by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé
nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢
szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych
jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprz¢tu, materialéw jest zabronione.
Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do skladania materialdéw i wyrobdw. Skladowiska materialow,
wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwo$é
wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow
i urzgdzen

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ realizacje nastepujgcych robodt
budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pdézn. zm.) oraz w §6 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m.( roboty elewacyjne, dachowe ).
c) roboty przy wejSciach - zabezpieczenia nad drzwiami wejSciowymi
— zabezpieczenia drog komunikacyjnych
4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych:
e upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1,0 m
od poziomu podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
e pozostawione otwory w $cianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci
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powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzg¢tu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

e uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu
i demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania urzgdzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy
}ub w Protokolg odbioru techmcznejgo. 'Y przypa.dku rusztovxf%,%lgﬁ OP\W/%RI Swguszczalne
jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokos$ei 1,0 m. w Radzyniu Podlaskim
Rodzaje prac szczegdlnie niebezpiecznych: - N
e praca na wysoko$ci powyzej 5,0 m. .

S. SPOSOB PROWADZENIA INSTBUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogdlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN’STWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow
przestrzegania przepisOw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed
rozpoczeciem robdt budowlanych, obejmujgcego w szczegolnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprz¢tu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych skladowisk materialdéw budowlanych i terenow produkcji
pomocniczej budowy,

6) wlasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzgdzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robot, przy ktoérych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegolnosci wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych
konstrukcji dachu jak i wykonywanie docieplenia $cian zewngtrznych budynkow, nalezy
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stosowa¢ rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz
stosowanie pasow lub szelek bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materialow i narzedzi, nalezy do rusztowan
od strony zewnetrznej mocowa¢ siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesié
tabliczki informujace przechodnidw o mozliwosci powstania przedmiotowego
zagrozenia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwa ogodlna organizacja pracy
e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego STARG! WY by
¢ Y f 'WHUWL

e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego W Radzynj, | adlaskim
acl, p Sl
e wady materialowe czynnika materialnego 21-300 ,f,f,t;’vif B L
. ;. . e " odias i
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem

e organizowal, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone
przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

6.1 Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢é wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.




