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ST.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.
1.1

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST.00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach:

BUDOWA MIEJSCA REKREACJI | WYPOCZYNKU POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE SKWERU
1.Roboty budowlane

2. Roboty elektryczne

1.2,

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.4.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w pkt.
1.1 jako czes¢ Dokumentaciji Przetargowe.

Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01 Roboty budowlane

ST.02 Roboty elektryczne

Opis realizowanych obiektow na temat zakresu robét znajduje sie w Dokumentacji Projektowe;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacii
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione. Zaktada
sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, sScisle w zgodzie obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robdt,
Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,
Projektant — uprawnionaosoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j,
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy cze$é jego

Oferty
Kontrakt - przedmiot zaméwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawartej z
Zamawiajgcym

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng



1.5

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

1.5.5.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sig¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespét czynno$ci zmierzajacych do
okre$lenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podioza
gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jako$ci i iloSci

Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robét, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz
Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne. Na 7 dni przed przekazaniem terenu robét
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty dotyczace kierownika budowy,
umozliwiajace dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu robét.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja zataczona do Dokumentacji Przetargowe;:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany na
roboty objete umowa). W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie
do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploataciji i dokumentacje techniczno-ruchowg
dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych Robét.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg. Koszt tej dokumentaciji nalezy uwzglednié¢ w
cenach jednostkowych robot.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora sg
istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest
tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbgq sg wazniejsze od wymiardw okre$lonych
wedtug skali rysunku; poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:



1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystaC na swg korzy$C jakichkolwiek btedow lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektdéw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi,
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchyleh od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jako$¢ Robdt, to takie Materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.

2.

3.

4.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robét.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢é tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stale - catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen
zabezpieczajacych.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inwestora
przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzglednié¢ w cenach jednostkowych Robét.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem:

1.

Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest
uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Robdt w dobrym stanie.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét

1.

Wykonawca ma obowigzek znaC wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robdt.

W szczegélnosci Wykonawca zapewni spefnienie nastepujacych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w $rodowisku naturalnym;

Beda podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwo$cig powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowal zanieczyszczen w
$rodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa



1.5.10

1.5.11

1.5.12

. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami,.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.
2.

3.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do wuzycia Materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Wymagania dotyczace bezpieczenristwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce oraz  sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjaine dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz/lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna, Wykonawca
powiadomi Inwestora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej
decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym
czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym roboty wymienione w pkt. 4
powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg
by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji ilub urzadzer podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujacq
lub bedacg wiascicielem tych instalaciji i/lub urzadzen,
a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzenr podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
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1.5.14

1.

2.

1.5.15

1.5.16

planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora i powstate bez winy
lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym
z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w
sposbb zaakceptowany przez Inspektora.

Opieka nad Robotami
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkieMateriaty
i Sprzet uzywany do Robét.
Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na Polecenie

Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia;
w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robét Wykonawca odpowiada za wiasciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy
na wiasny koszt.

Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych
i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje orazwytyczne, ktdre w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacjg Robot lub moga wptywac na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w
pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.

Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym
prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem,
dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do
robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a
w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

MATERIALY, URZADZENIA

Wymagania ogdlne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

by¢ nowe i nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i
w Dokumentaciji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robdt.

Inne wymagania:

o Materialy uzyte do budowy przytaczy winny posiadaé certyfikaty zgodnosci z PN
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty PZH.

e Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed wbudowaniem,
wymaga uzyskania oceny higienicznej wlasciwego Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.



2.2,

23.

24.

2.5.

2.6.

Zrodia uzyskiwania Materiatéw, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow i
Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegOtowe informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa, atesty, certyfikaty,
$wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatow, Urzagdzen z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb ciagly wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robdt.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j.

Pozyskiwanie Materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Inspektora i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych
zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badah  terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatow, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwérnie Materiatdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwosci Materiatow moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawa akceptacii
okre$lonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace
warunki:

W czasie inspekciji Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
Materiatow,

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatbw do innych Robot niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to
koszt tych Materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora. Kazdy element Robét, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem naleznosci.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow, Urzadzen

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robdt) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$C i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektor a.

2. Miejsca czasowego skladowania bedgq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego opfaconych. Po zakoniczeniu Robdt miejsca
tymczasowego sktadowania materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.
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Wariantowe stosowanie Materiatow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzadzenia to Wykonawca powiadomi
Inspektora 0 swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu,
albo w okresie diuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu, Urzgdzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw
i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ)  lub  projekcie  organizacji  Robdt,  zaakceptowanym  przez  Inspektora;
w przypadku braku ustaleh w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnos$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt  zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzagdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych Materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda na polecenie
Inspektora usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczeniu Robot zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez Wykonawce
na wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
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Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow i Urzadzen lub elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktorym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogbing podajaca;

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

zasady BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementow

Robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw,

a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegbtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

- sposédb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposbb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Roboét

1.

2.

Celem kontroli Robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci Robét i jakosci Materiatow, Urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatéw oraz Robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury
badan.

Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
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Pobieranie probek

1. Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

2. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow,
ktore budzg jego watpliwosci co do ich jakoSci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacii.

Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak, niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym
wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw, Urzadzen i Rob6t z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badahn dostarczonych przez
Wykonawce.

3. Inspektor moze na wiasny koszt pobieraé probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtérnych lub
dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatow i
Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow, Urzadzen i Sprzetu

1. W przypadku Materiatow, Urzadzen, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia tych Materiatéw
dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytacznie Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich

petng  zgodnoS¢ z  warunkami  kontraktu.  Materialy = posiadajace  atesty,
a urzadzenia - wazne legalizacije, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie
Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
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Dokumenty budowy

Pozwolenie na budowe

Dokumentacja projektowa

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robét do konca Okresu Gwarancyjnego (Okresu
Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych
i administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnoSci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentaciji Projektowe,

- Date akceptaciji przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu Robot,

- Terminy rozpoczecia i ukoficzenia poszczegdinych elementéw Robot,

- Przebieg Robot, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenialnspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robdt,

- Zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych (jesli
takie bedg wystepowac) i koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Roboét,

- Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacije o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone

Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong

Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksiega Obmiaréw

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robot.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jako$ci materiatow, receptury, kontrolne
wyniki badan, itp. bedg gromadzone w sposob okreslony w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowié beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

Pozostafe dokumenty budowy

1. Do  dokumentébw  budowy  zalicza sie -  opr6cz  wymienionych  powyzej
w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nastepujace dokumenty:

protokoly przekazania Terenu Budowy,
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7.3.

1.4

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Swiadectwa Przejecia Robdt,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

1.

2.

3.

Dokumenty budowy nalezy przechowywaC na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem.

Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepnia¢
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady Obmiaru Robét

1.

o

Obmiar  Rob6t bedzie okreSlat  faktyczny  zakres  wykonanych  Robét  zgodnie
z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

Obmiar  wykonywanych Rob6t bedzie przeprowadzany =z  czestotliwoscig  wynikajacg
z platnodci na rzecz Wykonawcy w czasie okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

1.

2.

3.

Diugosci i odlegto$ci miedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to objetosci
bedg wyliczane w m3 - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majq byé obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedq
dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér takiego zatacznika bedzie uzgodniony z
Inspektorem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

2.

3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora przed ich
uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé wazne
Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia

1.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie ich
doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.



7.5 Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary bedaq przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu Rob6t iflub zmianie
Wykonawcy Robdt.
2. Obmiary Robot zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajacego:

odbidr Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

odbiér odcinka lub/i catosci Robot (sporzadzenie protokotu odbioru Robdt odpowiednio dla
odcinka lub catosci Robot),

odbiory przewodow kominowych instalacji i urzadzen technicznych

odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdt — wraz z protokotem odbioru koricowego).

8.2 Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest Protokét Odbioru Robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celéw Odbioru Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.

2.

Oswiadczenie  kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sasiedniej ,budynku lub
lokalu

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

dokumentacje powykonawczg podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje geodezyjng
umozliwiajacg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstate]j w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t  zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty, certyfikaty  jakosciowe  wbudowanych  Materiatéw,  Urzadzen,  zgodnie
Z wymogami przepisow prawa w tym zakresie.

opinie  technologiczng  sporzadzong na  podstawie  wszystkich  wynikow  badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczonych urzadzen
technologicznych,

instrukcje eksploatacji

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora,



8.3.

10.

1.

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
- Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robét.

Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwaranc;ji

1. Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego protokotu
odbioru koficowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za
usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w Okresie Gwarandji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad omoéwionych w pkt. 8.2 powyze;.

PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.
PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je
czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

UWAGI KONCOWE

Integralna czes$cig specyfikacji jest projekt techniczny, ktory okre$la parametry techniczne i
jakosciowe z odwotaniem do aprobat i testow. Podane dane nalezy uwzglednic na etapie przygotowania
oferty. Wszyscy oferenci winni wylistowaé urzadzenia, ktére zamierzajg zastosowac oraz dotgczy¢ do
oferty atesty PZH na kompletne zestawy technologiczne. Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznej
technologii uzdatniania wody w stosunku do przyjetej w projekcie. W zwigzku z powyzszym w celu
wykazania rdwnowazno$ci nalezy dotaczy¢ do oferty karty katalogowe urzadzen zamiennych. Ninigjsze
dokumenty musza
w sposob jednoznaczny stwierdza¢ réwnowazno$¢ proponowanej technologii w stosunku do przyjetej w
projekcie ora zmusza by¢ dotaczone do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417) nalezy
stosowa¢  materialy lub  wyroby uzywane do uzdatniania i  dystrybucji  wody
Z wymaganymi ocenami higienicznymi wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
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Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu i wykonaniem
elementéw matej architektury do zadania

BUDOWA MIEJSCA REKREACJI | WYPOCZYNKU POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE SKWERU

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w wykonania elementéw matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami i definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy.

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdw w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatéw pod warunkiem,
Ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréw odpowiednich materiatow wymienionych
powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie
moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robot, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzyteczno$ci oraz nie moze
stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu.

W zakres robot wchodzi:
-Oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot,
-Montaz elementéw matej architektury w postaci:

Renowacja pomnika poprzez piaskowanie (obrébka strumieniowo-$cierna)- proces polegajacy na czyszczeniu
badz ksztattowaniu danej powierzchni materiatem Sciernym w strumieniu sprzezonego powietrza, cieczy. Duzg
zaletq tej metody jest mozliwo$¢ dotarcie do trudnych miejsc oraz gtadsza powierzchnia niz przy szlifowaniu.

Budowa podswietlenia pomnika

Projektowane o$wietlenie stuzy¢ bedzie podswietleniu pomnika. W tym celu wykonane zostanie nowe przylacze
energetyczne Z proj. szafki bedzie wyprowadzony kabel WLZ typu YKY 3x4mm2 do proj. szafki o$wietleniowe;.
Wokét terenu pomnika zostang utozone kable zasilajace oprawy ze zrodtem $wiatta LED o barwie koloru 3000k.
Oprawy ledowe z obudowg koloru czarnego w postaci projektoréw i lamp kierunkowych zamontowane
bezposrednio w gruncie beda oSwietlac kolorem odcieniu barwy cieptej wytacznie elewacje pomnika. Zataczenie
opraw bedzie sterowat zegar astronomiczny zainstalowany w szafce o$wietleniowej. Kazda oprawa bedzie
zasilona oddzielny kablem typu YKY 3x1,5mm2 wyprowadzonym z szafy o$wietleniowe; .

Prace bedg nastepowaty wg nastepujacej kolejnosci:

- wytycznie geodezyjne



- budowa przytacza zasilajgcego i linii zalicznikowej o$wietlenia,
- montaz opraw w gruncie,

- montaz szafki o$wietleniowej

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Lawki z oparciem

- konstrukcja: metalowa, zabezpieczona lakierem proszkowym
- siedzisko: drewno pokryte impregnatem w kolorze TEAK

WYMIARY

szeroko$¢: 180 cm +/- 10 %

wysoko$¢: 86 cm +/- 10 %
gteboko$¢: 56 cm +/- 10 %

gtebokos¢ siedziska: 36 cm +/- 10 %

Kosze na $mieci:

— obudowa: metalowa z drewnianymi elementami
- pojemnos¢: 40 | +/- 10 %

WYMIARY

wysoko$¢: 600mm +/- 10 %

$rednica: 350mm +/- 10 %

tawka solarna z oparciem:

- czas pracy na baterii: 120h +/- 10 %

- pojemnos¢ akumulatora: 32Ah +/- 10 %
- $wiatta LED

- panel fotowoltaiczny 90W +/- 10 %

- tadowanie indukcyjne Qi, fast chargé

- darmowe WiFi

- gniazda USB: 2

° tablica informacyjna

Stupy nosne o przekroju okragtym o $rednicy 42mm osadzone bezposrednio w gruncie. Panel
wykonany z blachy.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

4, Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.



Dowoz materiatdw oraz zatadunek i wywo6z odpaddw moze by¢ prowadzony recznie lub

mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robo6t. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac wymagania techniczne w
zakresie BHP. Sprzet stosowany do robdt powinien byé sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajow sprzetu przy zatozeniu, iz nie
pogorszy to jakosci wykonywanych robot oraz nie stworzy zagrozenia w trakcie prowadzenia robét oraz w
pdzniejszej eksploatacii obiektu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne".

4. Transport.

Materiaty moga by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robét. Materiaty nalezy umiesci¢ rGwnomiemie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny

koszt.

Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z

obowigzujacymi przepisami. Przyjmuije sie, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robot.
Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetiaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

5. Wykonanie rohét.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania
oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujacych normach i
przepisach i wytycznych oraz zgodnie z ogolnie stosowanymi zasadami. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ warunkéw wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie
technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji robét w sposéb zgodny z dokumentacjq
nalezy dokona¢ uzgodnienh z Projektantem.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne". Pozostate zalecenia
wynikajg ze Specyfikaciji

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ uksztattowania i

rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaC na bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt oraz ich estetyke i
trwatos¢. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

[IOpinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia

ewentualnych zmian konstrukcyjnych

- Skutkdw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob i w zakresie

odmiennym od pierwotnego.

W trakcie prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow



wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi
zmianami).

6. Kontrola jakosci robét.

Wymagania dla rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jako$ciowe i odbidr robét powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakorczeniu
powinny obejmowac w szczegolnosci:

Sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja,

[IKontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robét w terenie,

ISprawdzenie przygotowania terenu,

[ISprawdzenie wymiaréw wykonanych robat,

[ISprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia terenu,

Sprawdzenie posiadania przez instalowane wyroby certyfikatow umozliwiajacych ich
stosowanie na placach zabaw dla dzieci,

Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

7. Obmiar rohét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogoine".

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jednostka wynikajaca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty

wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wiasnej wykonawcy (m2, m3, sztuki) i zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sig ilo$¢ robét faktycznie

wykonanych i technicznie uzasadnionych. Szczegotowe zasady obmiarowania robdt wynikajg z opiséw i zatozen
zawartych w podstawach przyjetych do wyceny wartosci robé6t (dostepne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wtasne
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. Odbidr roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogéine".

Poszczegdine etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru lub komisja powotana przez Inspektora, po zgtoszeniu ich przez
Kierownika Budowy do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Odbioréw robot nalezy dokonywaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robét okreslonymi
w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych i normach.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzg wynik pozytywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
Jezeli chocby jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny catg robote lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za wykonang
niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ robote do stanu zgodno$ci z norma i Specyfikacjg Techniczng i przedstawi¢ jg do ponownego
odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne".
Podstawe pfatno$ci stanowi cena wykonania jednostki wykopdw ustalana na zasadach
wynikajacych z przyjetej podstawy wyceny robot.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbedne czynno$ci do wykonania a w szczegdlnosci:
[Iprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

loznakowanie robot,

[lwyznaczenie zakresu i miejsca lokalizacji robét,

wykonanie robdt,

[Iprzeprowadzenie niezbednych pomiaréw i bada wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru,



loczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robét.
IWywdz i utylizacje nadmiaru ziemi lub odpaddw i zanieczyszczen

ST.01.02 ROBOTY PRZY UKLADANIU KOSTKI, ZAGOSPODAROWANIU TERENU

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania utwardzenia

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonania modernizaciji: wykonanie utwardzenia placu

2. MATERIALY

Ciag komunikaciji piesze;

Zaproponowane parametry techniczne konstrukcji chodnika w zakresie przewidzianym opracowaniem sg zgodne
z Rozporzadzeniem M.T. i G.M. z 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999. 43. 430 z 14 maja 1999r z pdzniejszymi zmianami).

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje ciagu pieszego:

Nrwarstwy | Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy

1 Warstwa $cieralna — kostka granitowa, ptytki chodnikowe betonowe 6cm

2 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 0 Rm = 2,5 MPa. 12¢cm

4 Warstwa mrozochronna z piasku S$rednioziarnistego stabilizowanego | 10 cm

mechanicznie
Laczna grubo$¢ warstw konstrukeyjnych 31cm
Uwaga:

Nalezy zlikwidowac bariery architektoniczne w miejscach kolizji chodnika z istniejgcym utwardzeniem

Krawezniki i obrzeza.

Zaprojektowano wykonanie obrzeza betonowego 6x20 -jako zabezpieczenie krawedzi chodnika (zgodnie z PZT) -
posadowionego w tawie betonowej z betonu B10 z "oporem”

Projektuje sie na warstwe wierzchnig nastepujace materiaty:

- dla powierzchni chodnikéw, utwardzen — kostki granitowe drobne w kolorze grafitowym o wymiarach

- dla powierzchni chodnikéw, utwardzen — plytki chodnikowej betonowej w kolorze piaskowym o wymiarach ok
35x35x6¢cm

- dla powierzchni klombéw — zwir wypetniajacy rabaty w kolorze szarym na grubej growtokninie

1.1.1.8. Zielen
Wolne tereny nalezy obsia¢ mieszankg traw gazonowych odpornych na deptanie i uzupetni¢ drzewami i
krzewami




L.p | Nazwa llos¢
sztuk
1 Tawuta japoriska 10 szt
2 Jatowiec ptozacy 5 szt
3 Berberis 30 szt
4 Miskant chinski 15 szt
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoSC wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku | wytadunku materiatow.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.4. Potozenie kostki brukowej betonowej

Korytowanie.

Tak nazywa sie usuwanie wierzchniej warstwy gruntu pod przysztg nawierzchnie. Wybiera sie warstwe grubosci
ok. 30 cm - tym wigksza, im wieksze bedg przewidywane obcigzenia nawierzchni; uwzglednia sie réwniez rodzaj
gruntu. Po doktadnym oczyszczeniu wykopu z korzeni jego dno wyréwnuije si¢ i zageszcza (ubija, aby zapobiec w
przysziosci osiadaniu gruntu pod wptywem obcigzen). Jesli grunt w rejonie przysztej nawierzchni jest mocno
wilgotny, moze by¢ konieczne zastosowanie pod nig warstwy podkfadu z kruszywa lub tzw. geosyntetykdw.
Niwelacja.

Dno wykopu nalezy uformowac z uwzglednieniem docelowych spadkéw nawierzchni oraz linii odwadniajacych.
Doktadne wyréwnywanie dna jest bardzo wazne i moze zdecydowac o trwatosci nawierzchni. Wykonanie tej
pracy powinno sie wiec powierzy¢ do$wiadczonej ekipie wyposazonej w specjalistyczne maszyny: réwniarke,
zageszczarke dynamiczng, ptyte wibracyjna, niwelator, a nawet spychacz. Tylko na niewielkich powierzchniach
roboty te wykonuije sie recznie.

Podbudowa.

Od niej zalezy bezpieczne przeniesienie na grunt obcigzen z nawierzchni, to znaczy sit nacisku i tarcia. Materiat
na podbudowe powinien by¢ przepuszczalny dla wody - mogg to byé ttuczen, zwir, grys, zuzel lub pospdika
(mieszanina zwiru z piaskiem). Grubos¢ tej warstwy powinna by¢ dobrana do przewidywanego obcigzenia
nawierzchni o gr. 20cmPodbudowe ukfada sie warstwami grubosci okoto 10 cm, kazdg z nich zageszczajac i
wyréwnujac, aby miaty takg sama grubo$¢ na catej powierzchni podjazdu czy Sciezki.

Podsypka.

Na podbudowie uktada sie warstwe wyréwnawcza, czyli podsypke. Ma ona zapewni¢ dobre osadzenie kazdej
kostki brukowej, a takze niwelowanie ewentualnych, dopuszczalnych réznic w ich grubosci. Na podsypke
stosowac materiaty (piasek z cementem gr.4cm)

Podsypke wyréwnuije sie, ale nie ubija - nastapi to dopiero po utozeniu kostki.

Uktadanie kostki

Zaczyna sie zawsze od obramowania nawierzchni. W zalezno$ci od jej obcigzenia stosuje sie do tego rézne
materiaty.

Uktadanie kostki rozpoczyna sie od brzegu nawierzchni ku srodkowi, aby nie niszczyé przygotowanego wczesniej
podioza. Uktada sie jg tak, by jej gérna powierzchnia znalazta sie okoto 1 cm powyzej docelowego poziomu,
poniewaz na koniec osigdzie wskutek ubijania. Bardzo wazne jest staranne utozenie pierwszych rzeddw, bo
wtedy decyduije sie o tym, czy konieczne bedzie przycinanie kostek, czego oczywicie powinno sie unikac.
Uwaga! W trakcie ukiadania kostki dobrze jest po nig siega¢ z przynajmniej trzech rdznych palet. Zapewnia to
réwnomierne roztozenie na catej powierzchni materiatu o odmiennych odcieniach. Rdznice w kolorystyce sg



rzeczg naturalng, poniewaz do produkciji kostki stosowane sg naturalne kruszywa, ktére ze swej natury nie sq
catkowicie jednorodne.
Caly czas nalezy kontrolowaC szeroko$¢ spoin, a takze spadki uktadanej przestrzeni. Dobremu taczeniu
poszczegélnych  kostek  stuzg tez  specjalne  wypustki w ich  bocznych  $ciankach.
Szczeliny miedzy kostkami wypetnia sie suchym piaskiem o frakcji 1-2 mm. Na koncu suchg i zamieciong
nawierzchnie zageszcza sie ptyta wibracyjng ze specjalng ostong z tworzywa sztucznego (PVC lub twarde;
gumy), ktéra zapobiega uszkodzeniom kostek. Prace te wykonuje sie kilkakrotnie, od brzegéw do $rodka, za
kazdym razem ponownie zapetniajac szczeliny i zamiatajgc powierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu,

7.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

7.1. Odbiér materiatow i rob6t powinien obejmowaé sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za$wiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

7.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylent z doktadnoscig | mm, a szeroko$ci spoin - za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogélnych wykonania robot.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowacé:

- sprawdzenie stanu i  wygladu  elementébw pod  wzgledem  réwnosci,  pionowosci
i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw.

Roboty podlegajg odbiorowi.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine"
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacii



